
Firma / Stempel:

Ansprechpartner:   
 
Anschrift: 

Telefon/ E-Mail-Adresse:

Datum / Unterschrift:

E-Mail: murich@ttp-papenburg.de

Ein Material, unzählige Möglichkeiten
One material, endless possibilities

www.salamander-outdoor.com

Deutsches M
arkenprodukt

Germ
an branded product

Salamander Technische Kunststoffprofile GmbH
Am Deverhafen 4
D-26871 Papenburg
Tel:  +49 4961 - 914 - 352
Fax: +49 4961 - 914 - 183
E-Mail: info@salamander-outdoor.com

   Mit den besten Referenzen
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www.salamander-outdoor.com

Resysta®

Das Material der Zukunft
Style & Lebensqualität 

                       für den Außenbereich

+ Das PLUS für die Umwelt

Ob auf der Terrasse, als Fassade oder Zaun - die modernen 
Salamander Qualitätsprofilsysteme aus Lurchi-Wood machen 
überall eine gute Figur. Besonders überzeugt das mehrheitlich 
aus Reishülsen bestehende Resysta-Material durch seine na-
turnahe Holzoptik, seine hohe mechanische Festigkeit sowie 
thermische Beständigkeit. Gewonnen aus einem nachwach-
senden Rohstoff, verfügt der Werkstoff über eine hervorragen-
de Ökobilanz und setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltig-
keit. Dank der einzigartigen Materialkomposition trotzen die 
Salamaner Outdoorprofile selbst nach vielen Jahren Sonnen-, 
Wind-, und Kälteeinflüssen. Das Material ist extrem wider-
standsfähig und verrottet nicht. Im Unterschied zu Holz quillt, 
vergraut, reißt und splittert das Material nicht. Seine natürliche 
Optik und Haptik ist ausgesprochen angenehm. Salamander 
Fassaden-, Boden- und Zaunelemente stellen eine echte Alter-
native zu Tropenholz dar, denn zur Materialgewinnung muss 
kein einziger Baum gefällt werden. Da es sich besonders ro-
bust gegen Temperatur- und Witterungseinflüsse verhält, ist 
es optimal geeignet für Anwendungen im Außenbereich, für 
Terrassenböden, den Wellness- und Schwimmbadbereich so-
wie zur Fassaden- und Zaungestaltung.

/// Witterungsbeständig
/// Formstabil
/// UV-beständig
/// Kein Aufquellen
/// Keine Rissbildung
/// Rutschfest
/// Keine Splitterbildung
/// Keine Holzbestandteile = kein Vergrauen,

 kein Verrotten
/// Dauerhaftigkeitsklasse 1 gegen Pilzbefall
/// Individuelle Farbgestaltung
/// Dauerhafte Farbbeständigkeit
/// Einfache Montage
/// Recyclingfähig
/// Made in Germany
/// 15 Jahre Gewährleistung
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DEUTSCHES

M
ARKENPRODUKT

I feel Lurchi-Wood
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M O N TA G E H I N W E I S E 
                        B O D E N D I E L E

www.salamander-kunststoffprofi le.com

DEUTSCHES

M
ARKENPRODUKT

I feel Lurchi-WoodI feel Lurchi-Wood

Montageanleitung 
Alu UK
RE9000-016

0,-

Pfl egehinweise
RE9000-050

0,-

Montagehinweis
Fassade
RE9000-057

0,-

Referenzbroschüre
RE9000-027

0,-

Imagebroschüre
RE9000-001

0,-

Übersicht
Farblasuren
RE9000-011

0,-

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3.

4.

5.

6.

Wasserfallständer
RE9000-022

100,-

Fassaden Muster
RE9000-051

15,-

Farbfächer
RE9000-018

0,-

Montageanleitung 
Bodendiele
RE9000-052

0,-

Anzahl AnzahlPreis PreisBestellung

M O N TA G E H I N W E I S E 
              S C H W I M M E N D E  V E R L E G U N G

www.salamander-outdoor.com
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RE
57

2MONTAGE FASSADE     

Lagerung:

///  Bitte lagern Sie die Profile nur liegend auf ebenen Untergründen und decken Sie diese nicht mit einer Plastikfolie oder ähnlichem ab.    

     Kondens- oder Stauwasser kann zur Fleckenbildung führen.

Oberflächenbehandlung: 

///  Um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen, sollte die Farblasur FVG bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen 

     aufgetragen werden. Bitte nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder bei Regengefahr auftragen. 

///  Grundsätzlich empfehlen wir die farblose Versiegelung aufzutragen, um einen erhöhten Schutz gegen Verschmutzungen 

     zu erreichen. 

///  Der Schutzlack darf nur auf bereits lasierten Oberflächen aufgetragen werden.

     Weitere Informationen zur Oberflächengestaltung finden Sie unter: www.salamander-outdoor.com

Technische Daten:

///  Länge: 145 mm

///  Breite: 15 mm

///  Höhe: 5,5 mm

///  Beschichteter Metallclip

///  hitze-. frost- und UV-beständig
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mit Clip RE572


