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ttp Papenburg Fassade
TTP Papenburg Rhombus RE2000
TTP Rhombusprofil RE2000 (3000 mm)

Verwendung: fur vorgehangte hinterltftete Fassade
Art.-Nr.:RE2000-R2000000 300

Lange mm(L): 3000

Breite: 105,80 mm Deckbreite

Materialdicke (mm): 20

Hersteller: TTP Papenburg
wahlbare Hersteller Farben:

Natur: RE2200-R3000000300 ......... '

(Standard nach gultiger TTP Papenburg Farbkarte)

Wahlbares Systemzubehor:

TTP Rhombusclip (VP 250 Stk.): "......... '
Art. NR.RE2190-000

Liefern und Montieren einer Resysta Fassadenbekleidung
mit SALAMANDER Zubehor
einschlief3lich System Befestigungsmaterial

(geman Ausfiihrungsplan und den statischen Erfordernissen).

Die Montage der Fassadenbekleidung erfolgt nach den
anenerkannen Regeln der Technik und den TTP Papenburg
Verlegerichtlinien!

Befestigungsart: Verschraubung

Tragwerk/Unterkonstruktionsart: '......... '

Verlegeart: ".........

Horizontal: '.........

Verlegemuster: '.........
mit durchgéngiger Stol3fuge: "......... '

mit abgedeckter Stof3fuge: '.........

mit verdeckter Stol3fuge: '.........

mit versetzter Stof3fuge: '.........

TECHNISCHE DATEN
Produktion: Deutschland

Material: Resysta, 60% Reishulsen, 22% Steinsalz, 18% Mineraldl

Gewicht (kg/m): 1,303
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Vorderseite: Holzoptik

Oberflache: glatt / geschliffen

Brandverhaltensklasse: B2 gemafd EN ISO 11925-2

Bauhéhe (mm): 105,80

Dichte: ca. 1.50 g/cm3

Thermischer Langenausdehnungskoeffizient: 3,6 x 10(5) m/mC
Umwelt-Produktdeklaration nach EN ISO 11925-2

EPD Wert: 3,45 kg CO2-Aqv

PRODUKT EIGENSCHAFTEN
Witterungsbestandig

Formstabil

UV-Bestandig

Individuelle Fassadengestaltung
Dauerhaft farbbestandig

Kein Vergrauen oder
Abplatzender Oberflache

Keine Rissbildung
Dauerhaftigkeitsklasse 1 gegen Pilzbefall
Einfache Montage

Recyclingfahig

Garantie (Jahre): 15

Artikelnr.: RE2000

Menge: mm Preis:. £ GP:

TTP Rhombusprofil RE2000 (4000 mm)

Verwendung: fur vorgehdngte hinterluftete Fassade
Art.-Nr.:RE2000-R2000000 400

Lange mm(L): 4000

Breite: 105,80 mm Deckbreite

Materialdicke (mm): 20

Vertrieb: TTP Papenburg
wahlbare Hersteller Farben:

Natur: RE2200-R3000000300 ......... '

(Standard nach gultiger TTP Papenburg Farbkarte)

Wahlbares Systemzubehor:

TTP Rhombusclip (VP 250 Stk.): "......... '
Art. NR.RE2190-000
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Liefern und Montieren einer Resysta Fassadenbekleidung
mit SALAMANDER Zubehor

einschlief3lich System Befestigungsmaterial

(geman Ausfiihrungsplan und den statischen Erfordernissen).

Die Montage der Fassadenbekleidung erfolgt nach den
anenerkannen Regeln der Technik und den TTP Papenburg
Verlegerichtlinien!

Befestigungsart: Verschraubung

Tragwerk/Unterkonstruktionsart: '.........

Verlegeart: ".........

Horizontal: '.........

Verlegemuster: '.........

mit durchgéangiger Stol3fuge: ".........

mit abgedeckter Stof3fuge: '.........

mit verdeckter Stol3fuge: '.........

mit versetzter Stof3fuge: '.........

TECHNISCHE DATEN

Produktion: Deutschland

Material: Resysta, 60% Reishilsen, 22% Steinsalz, 18% Mineraldl
Gewicht (kg/m): 1,303

Vorderseite: Holzoptik

Oberflache: glatt / geschliffen

Brandverhaltensklasse: B2 gemaf? EN ISO 11925-2

Bauhthe (mm): 105,80

Dichte: ca. 1.50 g/cm3

Thermischer Langenausdehnungskoeffizient: 3,6 x 10(5) m/mC
Umwelt-Produktdeklaration nach EN ISO 11925-2

EPD Wert: 3,45 kg CO2-Aqv

PRODUKT EIGENSCHAFTEN
Witterungsbestéandig

Formstabil

UV-Besténdig

Individuelle Fassadengestaltung
Dauerhaft farbbestandig

Kein Vergrauen oder
Abplatzender Oberflache

Keine Rissbildung
Dauerhaftigkeitsklasse 1 gegen Pilzbefall
Einfache Montage

Recyclingféahig

Garantie (Jahre): 15

Artikelnr.: RE2000

Menge: . .mm  Preis: € GPr o E



AUSSCHREIBEN.DE -4- 03.03.2025

1.1.3 TTP Rhombusclip RE2190

Verwendung: fur vorgehangte hinterliftete Fassade

Art.-Nr.:RE5840-000

Verpackungseinheit: 250 Stiick inkl. 750 Schrauben
Material: PP hart

Gesamtlange: 127,6 mm

Breite: 25 mm

Vertrieb: TTP Papenburg

Liefern und Montieren einer Resysta Fassadenbekleidung
mit SALAMANDER Zubehor

einschlief3lich System Befestigungsmaterial

gemal’ Ausfuihrungsplan und den statischen Erfordernissen)

Die Montage der Fassadenbekleidung erfolgt nach den
anenerkannen Regeln der Technik und den TTP Papenburg
Verlegerichtlinien!

Befestigungsart: Verschraubung

TECHNISCH DATEN

Dichte: ca. 1.13 g/cm3

Thermischer Langenausdehnungskoeffizient: 8 x 10(5) m/mC
Gewicht (g/m): 11,70

Material: PP-hart

Umwelt-Produktdeklaration nach EN 1ISO 11925-2E

Shore Harte D: 70

Elastizitaitsmodul nach DIN EN ISO 527: 3100 MPa
Bruchdehnung nach DIN EN ISO 527: 30 %

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Sehr hohe Haltbarkeit

UV Stabil

Gleitfunktion

hohe Steifigkeit und Harte

bestéandig gegen Sauren, Laugen, Alkohole und Fette
Recyclebar

Produktion: Deutschland

Artikelnr.: RE5840

Menge: Stk Preiss € G f
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